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Grzejniki dekoracyjne Komfortowa wentylacja wnętrz Systemy ogrzewania i chłodzenia sufitowego Clean air solutions



Prostota kształtów, konsekwentna powściągliwość wyglądu. 
Minimalistyczna forma grzejnika Zehnder Quaro doskonale 
wkomponuje się w wystrój nowoczesnej łazienki. Grzejnik 
doskonale pasuje do każdej nowoczesnej łazienki. Dostępny 
w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z karty 
Zehnder. Geometryczna forma tworzy ponadczasowe 
wzornictwo, dzięki któremu grzejnik może również stanowić 
ściankę działową.

Zalety

■	 Stylowe wzornictwo dzięki minimalistycznej formie opartej 
na kątach prostych

■	 Duże odległości między rurkami umożliwiają łatwe 
czyszczenie

■	 Dobrze ukryte czworokątne konsole pasujące do grzejnika
■	 Wszechstronne możliwości stosowania dzięki 

rozwiązaniom specjalnym, na przykład modele w formie 
ścianki działowej

■	 Wersja inox ze szczotkowanej stali nierdzewnej zapewnia 
odporność na korozję

Zalety wersji z zasilaniem wodnym
■	 Elastyczna instalacja dzięki przyłączu środkowemu 50 mm oraz 

przyłączom z lewej i prawej strony

Zalety wersji z zasilaniem wodno-elektrycznym
■	 Mniejsze nakłady pracy związane z instalacją dzięki 

zamontowanej fabrycznie i estetycznie zintegrowanej grzałce 
elektrycznej

■	 Grzejniki elektryczne pozwalają cieszyć się ciepłymi wnętrzami 
przez cały rok

Zalety wersji z zasilaniem 100% elektrycznym
■	 Przyjazny w obsłudze sterownik bezprzewodowy umożliwia 

łatwą obsługę
■	 Sterowanie w zależności od potrzeb z zastosowaniem programu 

dziennego i tygodniowego
■	 Łatwy i szybki montaż dzięki dostarczeniu w postaci gotowej do 

podłączenia
■	 Grzejniki elektryczne pozwalają cieszyć się ciepłymi wnętrzami 

przez cały rok
■	 Energooszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki innowacyjnej 

funkcji „wykrycia otwartego okna”
■	 Wysoka efektywność energetyczna dzięki przestrzeganiu 

europejskich norm dotyczących ekologicznego wzornictwa 
pozwala zaoszczędzić koszty energii

■	 Niskie zużycie energii wynoszące zaledwie 0,5W w trybie 
czuwania zapewnia większą efektywność energetyczną

■	 Komfortowa praca w zależności od potrzeb dzięki 
indywidualnemu programowaniu dziennemu i tygodniowemu

■	 Większe bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu przed dziećmi
■	 Elastyczne opcje sterowania: Sterownik bezprzewodowy do 

montażu naściennego lub na podstawie

Przegląd modeli
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L	 =	 długość
D	 =	 Wymiar ściany do środka przyłącza
WA	 =	 odległość od ściany

Wymiary podane w mm

Zasilanie wodne

Wersja lakierowana

Model H2)

mm

L

mm

Moc cieplna Dobór grzałki 
elektrycznej

 W
75/65/20 °C1)

W
70/55/24 °C

W
55/45/24 °C

W
55/45/20 °C

W

QA-100-030 971 300 299 216 133 159 300

QA-100-045 971 450 420 304 187 223 300

QA-100-060 971 600 533 387 239 284 300

QA-140-030 1403 300 421 305 188 225 300

QA-140-045 1403 450 590 428 264 315 500

QA-140-060 1403 600 749 543 335 400 600

QA-180-030 1835 300 543 394 243 290 300

QA-180-045 1835 450 761 552 341 406 600

QA-180-060 1835 600 966 700 432 515 900

Wersja chromowana

Model H2)

mm

L

mm

Moc cieplna Dobór grzałki 
elektrycznej

 W
75/65/20 °C1)

W
70/55/24 °C

W
55/45/24 °C

W
55/45/20 °C

W

QAC-100-030 971 300 189 135 81 97.2 -

QAC-100-045 971 450 267 191 115 138 300

QAC-100-060 971 600 341 244 148 177 300

QAC-140-030 1403 300 270 192 115 139 300

QAC-140-045 1403 450 381 272 164 197 300

QAC-140-060 1403 600 486 347 209 251 300

QAC-180-030 1835 300 348 248 149 179 300

QAC-180-045 1835 450 491 350 210 253 300

QAC-180-060 1835 600 627 448 270 324 600

Wersja ze stali nierdzewnej

Model H2)

mm

L

mm

Moc cieplna Dobór grzałki 
elektrycznej

 W
75/65/20 °C1)

W
70/55/24 °C

W
55/45/24 °C

W
55/45/20 °C

W

QAI-100-030 971 300 229 164 100 120 -

QAI-100-045 971 450 321 231 141 169 300

QAI-100-060 971 600 407 293 179 214 300

QAI-140-030 1403 300 321 230 140 168 300

QAI-140-045 1403 450 450 324 197 236 300

QAI-140-060 1403 600 572 412 251 301 300

QAI-180-030 1835 300 415 298 181 217 300

QAI-180-045 1835 450 581 418 255 305 300

QAI-180-060 1835 600 738 531 324 388 600

Zehnder Quaro

H = wysokość, L = długość
1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442
2) Wysokość całkowita z grzałką elektryczną
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Przyłącze do zasilania wodno-elektrycznego z wbudowaną grzałką elektryczną

Wersja lakierowana

Model H2)

mm

L

mm

Moc cieplna Dobór grzałki 
elektrycznej

 W
75/65/20 °C1)

W
70/55/24 °C

W
55/45/24 °C

W
55/45/20 °C

W

QAM-100-045/GD 996 450 420 305 188 224 300

QAM-140-045/GD 1428 450 590 428 264 315 500

QAM-140-060/GD 1428 600 749 543 335 400 600

QAM-180-045/GD 1860 450 761 552 341 406 600

QAM-180-060/GD 1860 600 966 700 432 515 900

Wersja chromowana

Model H2)

mm

L

mm

Moc cieplna Dobór grzałki 
elektrycznej

 W
75/65/20 °C1)

W
70/55/24 °C

W
55/45/24 °C

W
55/45/20 °C

W

QAMC-140-045/GD 1428 450 381 272 164 197 300

QAMC-140-060/GD 1428 600 486 347 209 251 300

QAMC-180-045/GD 1860 450 491 351 211 254 300

QAMC-180-060/GD 1860 600 627 448 270 324 600

Wersja ze stali nierdzewnej

Model H2)

mm

L

mm

Moc cieplna Dobór grzałki 
elektrycznej

 W
75/65/20 °C1)

W
70/55/24 °C

W
55/45/24 °C

W
55/45/20 °C

W

QAMI-140-045/GD 1428 450 450 324 197 236 300

QAMI-140-060/GD 1428 600 572 412 251 301 500

QAMI-180-045/GD 1860 450 581 418 255 305 500

QAMI-180-060/GD 1860 600 738 531 324 388 600

Zasilanie 100% elektrycznie

Wersja lakierowana

Model H2)

mm

L

mm

Moc grzał. elektr.

W

QAE-100-045/GD 996 450 300

QAE-140-030/GD 1428 300 300

QAE-140-045/GD 1428 450 500

QAE-140-060/GD 1428 600 600

QAE-180-045/GD 1860 450 600

QAE-180-060/GD 1860 600 900

Wersja chromowana

Model H2)

mm

L

mm

Moc grzał. elektr.

W

QAEC-140-045/GD 1428 450 300

QAEC-140-060/GD 1428 600 300

QAEC-180-045/GD 1860 450 300

QAEC-180-060/GD 1860 600 600

Zehnder Quaro

H = wysokość, L = długość
1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442
2) Wysokość całkowita z grzałką elektryczną
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Wersja ze stali nierdzewnej

Model H2)

mm

L

mm

Moc grzał. elektr.

W

QAEI-140-045/GD 1428 450 300

QAEI-140-060/GD 1428 600 500

QAEI-180-045/GD 1860 450 500

QAEI-180-060/GD 1860 600 600

Warianty produktu i przyłączy

Wersja z zasilaniem wodnym z przyłączami z prawej, lewej 
strony.

Zehnder Quaro

Zehnder Polska Sp. z o.o. · ul. Kurpiów 14 A · 52-214 Wrocław · Polska
T +48 71 367 64 24 · F +48 71 367 64 25 · info@zehnder.pl · www.zehnder.pl

H = wysokość, L = długość
1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442
2) Wysokość całkowita z grzałką elektryczną
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